
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swiss Technology, Assembled in Mexico 
 

UPS Grado Industrial  

On line, Doble Conversión,  

PWM con Tecnología de IGBT̀ s 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Topología On-Line, doble conversión, VFI; el mayor grado de 
disponibilidad de protección de energía 
El modulo Conceptpower es un SFI Grado Industrial de segunda generación, 
verdaderamente on-line, doble conversión, VFI, con bypass estático. Este 
avanzado diseño ofrece el mayor grado de integridad de alimentación a cargas 
críticas en el que la carga es alimentada permanentemente por energía 
procesada. Mientras que la red está presente a la entrada del SFI, el 
rectificador, el booster e inversor están activos y la carga critica es alimentada 
por el inversor  y esta resguardada contra las variaciones de la red. Si la 
tensión de entrada esta fuera de márgenes o falla totalmente, la carga sigue 
siendo alimentada por el inversor y la batería sin ninguna interrupción. 
Con la opción de aislamiento galvánico (mediante utilización de 
transformadores) en Entradas y Salidas de UPS, así como en línea alternativa 
de By-Pass. 
 

Salida del Inversor: Regulación de +/- 1% bajo cualquier condición de carga 0ï100ï 0 % en el rango de Voltaje de entrada 

del Inversor. 

Sincronía del Inversor: Dentro de +/- 1 % de Frecuencia Nominal a 1 Hz/seg. 

Tipo de Rectificador: Estado sólido fase controlada onda completa de 6 y 12 pulsos. A base de Tiristores. 

Salida del Rectificador: Ajustable entre 90 ï 125 % de VCD nominal.  

Tipo de Inversor: Estático a base de transistores de potencia IGBT (Onda Senoidal) y tecnología de modulación de ancho de 

pulso PWM. 
 
 

 
 
 

Según Estandares Internacionales de IEC, EN, 
ISO, NEMA, IP. 

Se cuenta con la versatilidad de incluir en el dise¶o de UPS Grado Industrial ñModularò. Para fabricación especial según 
especificación particular del cliente: 

 
- Con la integración de gabinete de distribución eléctrica para resguardo de protecciones adicionales de: 

o Acondicionador de Línea y/o 
o Estabilizador de Voltaje de By-pass 
o Centro de distribución de carga, Termomagneticos de protección a Rectificador, Baterías, By-Pass, Salida de 

Inversor, etc. 
 
 

 
 

Diseño modular expandible para adecuarse a un Amplio 
Margen de demandas de protección de energía. 

El diseño modular del SFI conceptpower es la respuesta no solo de las demandas normales comerciales e 
industriales, sino también a las particulares del cliente. La planificación de la protección de la energía para el 
futuro se convierte en tarea fácil gracias al SFI en módulos compactos. Los procesos de control basados en 
microprocesadores en mercados industriales han hecho falta  SFI con diseños compactos modulares 
trifásicos para instalar en armarios de protección de energía adecuados al cliente. El estimulante 
conceptpower 19ò-modulo SFI en rack puede ser fácilmente instalado en gabinetes especiales 
proporcionando un ambiente de protección de energía con flexibilidad única para cumplir con las 
expectativas de futuro cambiantes. Disponibles en IP-20, NEMA-1/ 1A / 11, IP-44, IP-45, etc. 

 
 
 
 
 
 

 Concepto de Modularidad 
 

 Concepto de Modularidad 
 

ConceptoModular
TM

 

UPS Module 
10-40KVA 

UPS Module 80-100KVA 
(composed of 2 modules) 

Especificaciones Técnicas Especiales de UPS  

Passive module Active module 



 
 
 
 
 
 

Mayor disponibilidad de la protección de energía con 
módulos de conexión en vivo 
 

El alto costo asociado a las caídas de tensión no solo frustra a los negocios del usuario, si no que produce perdida de la 
productividad y una posible pérdida de beneficios. Además las perdidas no se limitan a costos financieros, también perjudica la 
reputación de la empresa, desgasta la lealtad de los clientes y pone en riesgo las relaciones con los suministradores, proveedores, 
bancos y empleados. 
La disponibilidad es útil para aquellos sistemas sujetos a fallos y reparaciones; se define como la probabilidad de que un sistema este 
operando en el instante (T), sin perder la carga, es una función del MTBF y del MTTR y se calcula mediante la siguiente ecuación: 

D =MTBF/ (MTBF +MTTR) 
De dicha fórmula podemos deducir que se alcanza mayor disponibilidad cuando el MTBF es alto y el MTTR es corto. 
MTBF (Tiempo Medio Entre Fallos) es una medida de probabilidad y es el tiempo medio que transcurre entre dos fallos consecutivos 
MTTR (Tiempo Medio De Reparación) es el tiempo transcurrido entre detección y reparación de falla  
MTBF >/= 155,000 Horas en Inversor y  MTTR 0.5 en UPS (completo) 
 
 
 

 
 
Estableciendo una nueva norma de protección de 
energía de alta disponibilidad para carga critica 

Hay dos razones principales para instalar un sistema en paralelo. La primera es aumentar la capacidad efectiva del SFI para 
permitirle alimentar una carga mayor que la del modulo único. La segunda es introducir redundancia para aumentar la confiabil idad 
del sistema. Los sistemas en paralelo pertenecen comúnmente a dos categorías: para aumentar la potencia o la redundancia, 
aunque algunos son suficientemente inteligentes para 
funcionar de ambas maneras dependiendo de las 
circunstancias. La arquitectura tolerante a fallos única 
Distributed Parallel Architecture (DPA) diseñada por K-tronix 
protege contra puntos comunes de fallo y asegura la máxima 
autonomía  y disponibilidad continua. En el caso no deseado 
de fallo de un modulo, el otro continua proporcionando toda la 
energía, permaneciendo la aplicación en funcionamiento. La 
rápida recuperación del funcionamiento redundante se realiza 
reemplazando el modulo averiado, mientras  el otro 
permanece operando con el 100%de carga. 

 
 
 
 

    El diseño modular significa minimizar los costos  
    de mantenimiento y servicio 
 

El avanzado concepto de mantenimiento de Conceptpower maximiza la disponibilidad de 
protección de la aplicación crítica. Hay varias prestaciones clave que reducen el tiempo 
medio de reparación (MTTR) del diseño modular y por lo tanto incrementan la disponibilidad 
global. 

 

Concepto de Mantenimiento  

Concepto de Disponibilidad 

Concepto de Redundancia  



 

 

 

 

 
DATOS GENERALES 

Potencia Nominal de Salida kVA 10 15 20 30 40 80 100 

Factor de Potencia  a la Salida  0.8 - 1 

Topología   
Doble Conversión, VFI-SS-111 Arquitectura Paralelo  Descentralizada (DPA) 

PWM , Modular (Stand-alone y Montaje en Rack), On Line 
CONTROLADO POR TRES MICROPROCESADORES (RECTIFICADOR-INVERSOR-SWTCH ESTATICO) 

Temperatura de Operación  -15 ̄ C  a + 65 ̄ C  Con ventilación forzada y según gabinete 

Tipo de Construcción de Gabinete y Grado de 
Protección 

 

NEMA 1A, 11, IP-20 / 24 Según especificaciones, Acceso Frontal 
Aislamiento Galvánico en By-Pass, Entrada de rectificador y Salida de Inversor: Mediante 

transformador tipo seco con descargadores de sobre tensión transitoria en el secundario con 
protección K ï 13 en gabinete autosoportado. 

Humedad Relativa  de 0 - 95% sin condensación 

Tiempo de Recuperación a Transitorios  +/ - 1% en 10 ms. Máximo 

Configuración Paralelo (Opcional)  Arquitectura Paralelo Distribuido 

Redundancia N+1  Alta Flexibilidad Sin Límite de emparalelamiento  

MTTR (Tiempo Medio De Reparación) Hr 0.5 

Capacidad de Crecimiento  Adquiera Módulos (KVA´s) según sus necesidades (Sin limitaciones) 

Bypass estático y de Mantenimiento   Con Transformador de aislamiento (opcional)   I     Estándar      y/o    I   Factor de Potencia K-13 

Accesibilidad   Acceso frontal para Servicio y mantenimiento (No necesita acceso, lateral, superior ó posterior) 

Ventilación  Forzada, Redundante N+1 

Eficiencia (Doble Conversión)  Hasta 96% 

Ruido Audible con 100%/75% Carga dBA 55/49 57/49 57/49 59/51 63/53 69/65 69/65 

Certificaciones 
Estándares y/o Normas Internacionales 

ISO 9001:2000. EN 62040-1-1:2003 / EN 60950-1:2001/A11:2004 / EN 50091-2:1995 / EN61000-3-2:2000 / 
EN6100-3-3:1995/A1:2001 / EN61000-6-2:2001 / EN61000-6-4:2001 / EN 62040-3:2001 / IEC 62040 -3  / EN 
50091 -1 / EN 50091 -3 / IEC 20C14 / IEC 801-2 / UL1778 / TÜV  /  IEC 60146/1/1  /   IEC 60146/1/3  /  IEC 
60146/1/2 

DATOS DE ALIMENTACIÓN 

Voltaje   3f (Trifasica) 3 Hilos+N     60 Hz. v 3x480/277V+N, 3x400V/230V+N, 3x220/127V+N (Otros Voltajes disponibles) 

Tolerancia de Voltaje   Para Cargas <100% (-23%, +15%), <80% (-30%, +15%), <60% (-40%, +15%) 

Frecuencia  Hz 35 ï 70 (Nominal 60 hz) 

Rectificador  
Estado solido, Fase controlada,Rectificadores de onda completa, 6-12 Pulsos a base de 

tiristores 

Configuracion del banco de baterias  
Dispoitivo de Carga Automatica, Programable de 0-100 hrs, Limitadores de Corriente de Carga 

y Alarmas disponibles 

Norma  
IEC-60146/1/1;IEC-60146/1/3;IEC-60146/2 

 

Factor de Potencia (0-1-0)  
0.8 - 1 (Regulado Electrónicamente) 

 

Corriente de Inserción  
Arranque suave 

 

Cableado   
Cableado físico  

 

DATOS DE SALIDA 

Voltaje   3f (Trifasica) 3 Hilos+N     60 Hz. V 3x480/277V+N, 3x400V/230V+N, 3x220/120V+N (Otros Voltajes disponibles) 

Regulacion estatica de tension % +/- 1 (Cargas lineales  y  No-lineales) 

Regulacion dinamica de tension 
(Saltos de Carga de 0-100% y de 100-0%) 
(Comportamiento Dinámico) 

% +/- 2% Según características de la carga 

Frecuencia Hz 50 o 60 (Nominal) 

Inversor  
Tecnologia de IGBT`s (Transistores de Potencia de Alta Densidad) 

Del Tipo Modulacion por Ancho de Pulso PWM, Señal de Salida Senoidal 

Regulacion de Voltaje de Salida  +/- 1 % Bajo Cualquier Cambio de Carga, Dentro del Voltaje de CD de Entrada del Inversor 

Tolerancia de la Frecuencia  % +/- 0.1 (Libre) 

Factor de Cresta  3 : 1 

Capacidad de Sobrecarga % 150% por 1min., 125% por 10min., 1000% por 100 ms. 

Desequilibrio de carga permisible % 100% (Cada una de las 3 fases se regula independiente) 

Voltaje de Rizo  0.1 

Distorsion Armormonica THD  <3% Máximo Para Cargas Lineales, <5% Máximo Para Cargas No Lineales 

DATOS DE MONITOREO Y CONTROL 

Poder de administración de Display (PMD) Con LCD touch screen, Diagrama Mímico Semigráfico, Control 

Especificaciónes Técnicas ConceptoModularTM  3/3  Salida Trifasica  10-100kVA 



Puerto de Comunicación (Puerto Inteligente) Serial RS 232 / RS 485, RJ 45 

Puerto de Alarmas y Señalización (Contactos Secos) Relevadores de contacto seco / Estados de Alarma (756 últimos eventos) 

Microprocesadores de Control Independientes 3 (Rectificador/Cargador, Inversor, Interruptor estático) 

Protocolo de comunicación  10 Base T Ethernet, Modbus, SNMP 

Software de Monitoreo y Apagado  Si (Wavemon) 

Apagado de Emergencia Remoto (EPO) Si 

DATOS MECÁNICOS 

Dimensiones del Gabinete Classic-Tronix mm 550 x 1400 x 750 (LxAxP) 
550x1800

x750 
1400 x 1900 x 870 

Dimensiones del Gabinete Gemini-Tronix mm 550 x 1800 x 750 (LxAxP) 

Dimensiones del Gabinete Upgrade-Tronix mm 550 x 1800 x 750 (LxAxP) 

Tablero de Distribucion  De Acuerdo a las Especificaciones del Proyecto 

DATOS DE BATERÍA 

Tipo de batería  Plomo Acido -  Níquel Cadmio 

Voltajes de Batería  120 ï 600 VDC  

 
SELECCIÓN DE MODELO 

A B C D 

SISTEMA 
Salida No. 

Módulos 
Capacidad en KVA´s Voltaje de Baterías 

Trifásica 

Classic-Tronix -T 1X 10 15 20 30 40   120/220/400/600 

Gemini-Tronix -T 2X 10 15 20 30    120/220/400/600 

Upgrade-Tronix -T 3X 10 15 20 30 40 80 100 120/220/400/600 

 
 

Ejemplo: Gemini-Tronix-T  2X15 / 220 
 

       A           B      C        D 

 

 

 
DATOS GENERALES 

Potencia Nominal de Salida kVA 10 15 20 30 40 80 100 

Factor de Potencia  a la Salida  0.8 ï 1 

Topología   
Doble Conversión, VFI-SS-111 Arquitectura Paralelo  Descentralizada (DPA) 

PWM , Modular (Stand-alone y Montaje en Rack), On Line 
CONTROLADO POR TRES MICROPROCESADORES (RECTIFICADOR-INVERSOR-SWTCH ESTATICO) 

Temperatura de Operación  -15 ̄ C  a + 65 ̄ C  Con ventilación forzada y según gabinete 

Tipo de Construcción de Gabinete y Grado de 
Protección 

 

NEMA 1A, 11, IP-20 / 24 Según especificaciones, Acceso Frontal 
Aislamiento Galvánico en By-Pass, Entrada de rectificador y Salida de Inversor: Mediante 

transformador tipo seco con descargadores de sobre tensión transitoria en el secundario con 
protección K ï 13 en gabinete autosoportado. 

Humedad Relativa  de 0 - 95% sin condensación 

Tiempo de Recuperación a Transitorios  +/ - 1% en 10 ms. Máximo 

Configuración Paralelo (Opcional)  Arquitectura Paralelo Distribuido 

Redundancia N+1  Alta Flexibilidad Sin Límite de emparalelamiento  

MTTR (Tiempo Medio De Reparación) Hr 0.5 

Capacidad de Crecimiento  Adquiera Módulos (KVA´s) según sus necesidades (Sin limitaciones) 

Bypass estático y de Mantenimiento   Con Transformador de aislamiento (opcional)   I     Estándar      y/o    I   Factor de Potencia K-13 

Accesibilidad   Acceso frontal para Servicio y mantenimiento (No necesita acceso, lateral, superior ó posterior) 

Ventilación  Forzada, Redundante N+1 

Eficiencia (Doble Conversión)  Hasta 96% 

Ruido Audible con 100%/75% Carga dBA 55/49 57/49 57/49 59/51 63/53 69/65 69/65 

Certificaciones 
Estándares y/o Normas Internacionales 

ISO 9001:2000. EN 62040-1-1:2003 / EN 60950-1:2001/A11:2004 / EN 50091-2:1995 / EN61000-3-2:2000 / 
EN6100-3-3:1995/A1:2001 / EN61000-6-2:2001 / EN61000-6-4:2001 / EN 62040-3:2001 / IEC 62040 -3  / EN 
50091 -1 / EN 50091 -3 / IEC 20C14 / IEC 801-2 / UL1778 / TÜV  /  IEC 60146/1/1  /   IEC 60146/1/3  /  IEC 
60146/1/2 

DATOS DE ALIMENTACIÓN 

Voltaje     3f (Trifasica) 3 Hilos+N     60 Hz. v 3x480/277V+N, 3x400V/230V+N, 3x220/120V+N (Otros Voltajes disponibles) 

Tolerancia de Voltaje   Para Cargas <100% (-23%, +15%), <80% (-30%, +15%), <60% (-40%, +15%) 

Frecuencia  Hz 35 ï 70 (Nominal 60 hz) 

Rectificador  
Estado solido, Fase controlada,Rectificadores de onda completa, 6-12 Pulsos a base de 

tiristores 

Configuracion del banco de baterias  
Dispoitivo de Carga Automatica, Programable de 0-100 hrs, Limitadores de Corriente de Carga 

y Alarmas disponibles 

Norma  IEC-60146/1/1;IEC-60146/1/3;IEC-60146/2 

Especificaciónes Técnicas ConceptoModularTM  3/1 Salida Monofasica     10-100kVA 



Factor de Potencia   0.8 - 1 (Regulado Electrónicamente) 

Corriente de Inserción  Arranque suave 

Cableado   
Cableado físico 

 

DATOS DE SALIDA 

Voltaje  1f   +  Tierra     60 Hz. V 1x220/120,1x208/120V+N, 1x120V+N  (Otros Voltajes disponibles) 

Regulacion Estatica de Tension % +/- 1 (Cargas lineales  y  No-lineales) 

Regulacion dinamica de Tension 
(Saltos de Carga de 0-100% y de 100-0%) 
(Comportamiento Dinámico) 

% +/- 2% Según características de la carga 

Inversor  
Tecnologia de IGBT`s (Transistores de Potencia de Alta Densidad) 

Del Tipo Modulacion por Ancho de Pulso PWM, Señal de Salida Senoidal 

Regulacion de Voltaje de Salida  +/- 1% Bajo Cualquier Cambio de Carga, Dentro del Voltaje de CD de Entrada del Inversor 

Frecuencia Hz 50 o 60 (Nominal) 

Tolerancia de la Frecuencia  % +/- 0.1 (Libre) 

Factor de Cresta  3 : 1 

Capacidad de Sobrecarga % 
150% por 1min., 125% por 10min., 1000% por 100 ms. 

 

Desequilibrio de carga permisible % 100% (Cada una de las 3 fases se regula independiente) 

Voltaje de Rizo  0.1 

Distorsion Armormonica THD  <3% Maximo Para Cargas Lineales, <5% Maximo Para Cargas No Lineales 

DATOS DE MONITOREO Y CONTROL 

Poder de administración de Display (PMD) Con LCD touch screen, Diagrama Mímico Semigráfico, Control 

Puerto de Comunicación (Puerto Inteligente) Serial RS 232 / RS 485, RJ 45 

Puerto de Alarmas y Señalización (Contactos Secos) Relevadores de contacto seco / Estados de Alarma (756 últimos eventos) 

Microprocesadores de Control Independientes 3 (Rectificador/Cargador, Inversor, Interruptor estático) 

Protocolo de comunicación  10 Base T Ethernet, Modbus, SNMP 

Software de Monitoreo y Apagado  Si (Wavemon) 

Apagado de Emergencia Remoto (EPO) Si 

DATOS MECÁNICOS 

Dimensiones del Gabinete Classic-Tronix mm 550 x 1400 x 750 (LxAxP) 
550x1800

x750 
1400 x 1900 x 870 

Dimensiones del Gabinete Gemini-Tronix mm 550 x 1800 x 750 (LxAxP) 

Dimensiones del Gabinete Upgrade-Tronix mm 550 x 1800 x 750 (LxAxP) 

Tablero de Distribucion  De Acuerdo a las Especificaciones del Proyecto 

 
DATOS DE BATERÍA 

Tipo de batería  Plomo Acido -  Níquel Cadmio 

Voltajes de Batería  120 ï 600 VDC  

SELECCIÓN DE MODELO 
A B C D 

SISTEMA 
Salida No. 

Módulos 
Capacidad en KVA´s Voltaje de Baterías 

Monofásica 

Classic-Tronix -S 1X 10 15 20 30 40   120/220/400/600 

Gemini-Tronix -S 2X 10 15 20 30    120/220/400/600 

Upgrade-Tronix -S 3X 10 15 20 30 40 80 100 120/220/400/600 

 
 

Ejemplo: Upgrade-Tronix-S  3X10 / 120 
 

       A             B      C        D 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Soluciones de Conectividad 

LCD Touch screen con Diagrama mímico Semigráfico 

 
 

 
Operación Local Cada módulo SFI del conceptpower incluye un ñPower Management 

Displayò (PMD). 
En un sistema paralelo redundante, los PMD también son redundantes, 
La interfaz de usuario PMD es fácil de manejar: 

¶ Indicación de problemas y eventos en el display para una respuesta  
     rápida. 

¶ PMD intuitivo y consistente para una fácil lectura y ejecución. 

¶ Las funciones comunes del sistema paralelo se ejecutan en los PMD  
     redundantes. El sistema paralelo completo se puede controlar desde  
     uno de los PMD paralelo. 

¶ El PMD consiste en un diagrama sinóptico para el estado del sistema,  
     pulsadores para el control de cada modulo y del sistema paralelo y  
     LCD para monitoreo, registro de evento  y diagnósticos. 

 

 
¶ Monitoreo ambiental  

¶ Integracion a la Red del Manejo de Sistema                                                        

¶ Integracion en Construir el Sistema de Manejo 

¶ Interfase Modbus y Ethernet 

¶ Sistema de Monitoreo Remoto a travez de la Web 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

¶ Sitema de Monitoreo Remoto con SNMP 

¶ Monitoreo Redundante de UPS 

¶ Integracion en Ambientes Multivendor/Multiplatform 

¶ Manejo y Procesamiento Extenso de Alarmas 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación Remota 


